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Das Unternehmen

Im Juni 2014 wurde der Zweig Otto Fluid Control GmbH des  

Familienunternehmens Otto Hydraulics GmbH & Co. KG neu 

gegründet. Mit der Übernahme des Produktbereichs „Rückschlag-

ventile“ des Traditionsunternehmens Hydronic GmbH verfügt die 

neu gegründete Firma über eine erfolgreich am Markt eingeführte 

Produktpalette. Der Geschäftsführer von Hydronic, Herr Willi Weber, 

steht Otto Fluid Control weiterhin beratend zur Seite.

Unsere Kompetenz

Unsere Kompetenz liegt in der Herstellung und dem Vertrieb von 

Komponenten für die Ölhydraulik. In Zusammenarbeit mit unseren 

Partnern schaffen wir hochwertige Lösungen für die Anforderungen 

unserer Kunden. Dabei handeln wir flexibel bei veränderten Rah-

menbedingungen und unterstützen unsere Geschäftspartner, wo 

immer es möglich ist. Eine qualitativ hochwertige Produktion  

und zeitnahe Lieferung zeichnen uns aus.

Unser Selbstverständnis

Das angereicherte Wissen im Verbund, die Firmen- und Kunden-

treue und das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie Kompetenz, 

Zuverlässigkeit und Flexibilität zeichnen unser Unternehmen aus. 

Dies wollen wir gemeinsam weiter entwickeln, sodass sich der  

unternehmerische Erfolg für uns und unsere Kunden positiv aus-

wirkt. Unsere Unternehmensgrundsätze dienen allen Mitarbeitern 

des Unternehmens zur Orientierung für ihr Handeln.
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Gute Argumente für Otto Fluid Control

Hohe Qualität der Produkte

 → 100% Prüfung aller Ventile

 → Sorgfältige Auswahl der Komponenten   

 und Lieferanten

 → Zertifi zierung nach DIN EN ISO   

 9001:2008

Kleine Losgrößen möglich

 → Auch Einzelanfertigungen / Muster

 → Besonders geeignet für Ersatzteilgeschäft

 → Natürlich auch große Mengen lieferbar

Spezielle Produkte

 → z.B. DEPI (mech. entsperrbar für 

 „Zylinder-Reihenschaltung“)

 → z.B. PESO (komplett abdichtend)

Flexibilität

 → Zeit: Angebotserstellung umgehend und  

 kurzfristige Liefertermine

 → Vielfältigkeit: Individuelle Lösungen und   

 eine breite Palette an Möglichkeiten

 → Unbürokratisch: Erst wird die Arbeit  

 erledigt und dann die Formalitäten

Kompetenz und Erfahrung

 → Vorgänger-Unternehmen wurde bereits   

 1968 gegründet

 → Sehr enge Zusammenarbeit mit Otto   

 Hydraulics

Fairness und Vertrauen

 → Partnerschaftlicher Umgang mit 

 unseren Kunden

 → Preisstabilität

 → Familienunternehmen

Fakten zu den Möglichkeiten

Lieferprogramm

 → Rückschlagventile - einschraubbar

 → Rückschlagventile - einsteckbar

 → hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile

 → Wechselventile 

 → Stromregelventile

 → Rohrbruchsicherungen

 → 3/2-Wegeventile - hydraulische Schaltung

Kennwerte

 → Abmessungen: G1/8" bis G1 1/2"

 → Volumenstrombereich: 0 bis 360 l/min

 → Druckbereich: 0 bis 350 bar (höhere Drücke  

 auf Anfrage)

Werkstoff Stähle

 → C45/ETG100

 → 16MnCr6

 → 9SMn28k

 → 1.4104 (Edelstahl) 

 → 1.4305 (Edelstahl)

 → 1.4021 (härtbarer Edelstahl)

 → 1.4112 (härtbarer Edelstahl)

Dichtungswerkstoffe

 → NBR

 → FPM/FKM

 → T-NBR 90

 → PTFE

Produkte sind häufi g austauschbar – erst durch die individuellen Vorteile und Leistungen des 

Herstellers werden sie einzigartig. Überzeugen Sie sich selbst von den guten Argumenten 

für Otto Fluid Control.

3D CAD Daten

Zur Unterstützung Ihrer Konstruktion 

stehen selbstverständlich 3D CAD

Daten für alle Produkte zur Verfügung.
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Unsere Prüfmittel

Mit optischen Plangläsern werden unter dem Interferenz-Prüfgerät 

die von uns geschliffenen Oberfl ächen stichprobenartig auf deren 

Ebenheit geprüft. Die von uns verwendeten Plangläser werden aus 

Glaskeramik hergestellt und in regelmäßigen Zyklen von einer exter-

nen Firma auf deren Messtauglichkeit geprüft. Diese Prüfung gehört 

zu unseren regelmäßigen Inprozesskontrollen (IPC) und sichert eine 

frühzeitige Fehlererkennung sowie die Möglichkeit zur rechtzeitigen 

Prozesslenkung oder Korrektur.

Durch die Verwendung unserer Digimatic Messuhr und entspre-

chenden Endmaßen können wir zuverlässig die Höhe unserer Ventile 

überprüfen, um eine problemlose Montage in ihre Einbauräume 

zu gewährleisten. Unsere Messuhr sowie auch alle verwendeten 

Endmaße werden jährlich von einem externen Messlabor überprüft 

und entsprechend freigegeben oder gesperrt. Diese Prüfung zählt 

zu unseren Inprozesskontrollen und wird in unseren Prüfaufzeich-

nungen dokumentiert.

Mit Hilfe unserer Rotameter Durchfl uss-

messgeräte werden unsere Ventile mit Luft 

auf deren Dichtheit geprüft. Die von uns 

produzierten Ventile durchlaufen eine 100% 

Ausgangskontrolle, bei welcher sie mit 6 bar 

Druckluft beaufschlagt werden. Bereits bei 

den kleinsten Kratzern, die sich auf einer 

Dichtfl äche befi nden könnten, lässt sich die 

Leckage an der vorhandenen Messskala 

ablesen. Da Luft eine deutlich geringere 

Viskosität als Hydrauliköl aufweist, kann 

davon ausgegangen werden, dass bei einer 

Luftprüfung als dicht getestete Ventile diese 

Dichtheit ebenfalls bei der Verwendung mit 

Hydrauliköl aufweisen.

Hydraulischer Prüfstand 

Interferenz-Prüfgerät zur 
Überprüfung der Oberfl ächenqualität 

Digimatic Messuhr (Inprozesskontrolle) 
zur Überprüfung der Ventilhöhe  

Rotameter zur Überprüfung 
der Ventildichtheit 

Ein weiteres wichtiges Prüfmittel ist der 

von uns selbst entwickelte und hergestellte 

hydraulische Prüfstand. Hierauf testen wir 

unter anderem die Funktion und Dicht-

heit des entsperrbaren Rückschlagventils 

(PESO), wobei die Möglichkeiten durch den 

modularen Aufbau stets weiter ausgebaut 

werden können. Die entscheidenden 

Vorteile dieses Prüfstandes sind, dass 

mehrere Ventile gleichzeitig getestet und 

Prüfaufzeichnungen über den angeschlos-

senen Computer automatisch erfasst und 

verarbeitet werden können.

2 3
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FOPO Stromregelventil

Das Stromregelventil sorgt bei unterschiedlichen Diffe-

renzdrücken für einen weitgehend konstanten Durch-

fl uss. Bei Durchfl uss in Wirkrichtung wird ein Kolben 

so weit verschoben, dass der seitliche Ausströmquer-

schnitt verringert wird. Dadurch bleibt der Durchfl uss 

bei verschiedenen Druckgefällen in etwa konstant. Bei 

Durchfl uss in entgegengesetzter Richtung wird keine 

regelnde Wirkung erzielt. Mit Hilfe einer Spindel, welche 

die Federspannung beeinfl usst, kann der gewünschte 

Volumenstrom über einen eingeschränkten Bereich 

eingestellt werden.

Das Standard Stromregelventil wird mit einem G3/8" 

Gewinde geliefert. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl.

Typ min. Volumenstrom max. Volumenstrom

FOPO-08-10 1,50 l/min 2,50 l/min

FOPO-08-18 4,00 l/min 7,50 l/min

FOPO-08-25 6,00 l/min 11,00 l/min

FOPO-08-30 11,00 l/min 20,00 l/min

FOPO-08-35 11,00 l/min 25,00 l/min

FOPO-08-42 12,00 l/min 27,00 l/min

Ausführungen

CORS 3/2-Wege-Druck-Schaltventil

Das CORS ist ein hydraulisch gesteuertes 3/2-Wege-Druck-Schaltventil zur 

Steuerung der Hydraulikfl üssigkeit entweder zum Verbraucher hin oder vom 

Verbraucher zum Tank.

Wird die Zufl ussleitung mit Druck beaufschlagt, schaltet das Ventil, und der 

Volumenstrom hat vom Druckkanal zur Arbeitsleitung freien Durchfl uss. Wenn 

in der Zufl ussleitung kein Druck mehr wirkt, schaltet das Ventil wieder in die 

Grundposition. Sollte die Hydraulikfl üssigkeit in der Arbeitsleitung nicht durch 

ein Sperrventil gehalten werden, kann es über das 3/2-Wege-Druck-Schaltventil 

direkt in den Rücklauf (Tankleitung) fl ießen. 

Eine Besonderheit des CORS ist, dass beim Rückfl uss der Hydraulikfl üssigkeit 

in der Grundposition diese durch eine einstellbare Drossel fl ießt, wodurch die 

Geschwindigkeit des Abfl ießens geregelt werden kann.

 → Betriebsdruckbereich bis 210 bar

 → Bohrung 08130

 → Betriebsdruckbereich bis 250 bar

CORS 3/2-Wege-Druck-Schaltventil
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PESO Entsperrbares Rückschlagventil

Das PESO ist ein hydraulisch entsperrbares Einbau-Rückschlagventil in einschraubbarer 

Ausführung. Es sperrt gegen die Einschraubrichtung mit hoher Dichtheit ab und öffnet 

in Gegenrichtung bei 1 bar. Das Ventil ist ein federbelastetes Plattenventil.

Gehäuse, Platte und Ventilsitz sind gehärtet. Die Dichtfl ächen sind feinstbearbeitet. Die 

Abdichtung im Gehäuse erfolgt mittels O-Ring und Stützring. Zur Zeit sind Ventile der 

Typenreihe PESO in drei verschiedenen Varianten erhältlich.

Alle PESO Typen können mit den Abdichtungsvarianten „Steuerkolben und Einschraub-

gewinde nicht abgedichtet“ (S0), „nur Steuerkolben abgedichtet“ (S1) und „Steuer-

kolben und Einschraubgewinde abgedichtet“ (S2) geliefert werden.

Ausführungen

Typ max. Volumenstrom Öffnungsdruckverhältnis Gewinde

PESO-01 8,00 l/min 5,50 G1/4"

PESO-02 15,00 l/min 4,30 G3/8"

PESO-21 8,00 l/min 10,00 G3/8"

PROT

Rohrbruchsicherung

Das Einschraub-Strom-Begrenzungsventil wird 

vorwiegend zur Absicherung von Verbrauchern 

verwendet. Es verhindert eine unkontrollierte, 

beschleunigte Bewegung unter Last stehender 

Verbraucher, wenn im Falle eines Rohr- oder 

Schlauchbruchs der Gegendruck abfällt.

Das PROT ist ein Plattenventil. Je nach 

Durchfl ussquerschnitt entsteht, abhängig vom 

Durchfl uss, ein Differenzdruck, welcher der vor-

gespannten Feder entgegen wirkt. Überschrei-

tet der Durchfl usswiderstand die Gegenkraft der 

Feder, schließt das Ventil sofort.

 → Betriebsdruckbereich bis 300 bar

 → auch mit Düsenbohrung lieferbar

 → passende Gehäuse und Montageschlüssel 

 können mitgeliefert werden

Typ Ansprechstrom-Bereich Gewicht Gewinde

PROT-1 4 bis 14 l/min ca. 6 g G1/4"

PROT-1 lang 5 bis 20 l/min ca. 8 g G1/4"

PROT-2 8 bis 36 l/min ca. 10 g G3/8"

PROT-2-A* 12 bis 48 l/min ca. 10 g G3/8"

PROT-3 10 bis 56 l/min ca. 20 g G1/2"

* wie PROT-2, jedoch mit härterer Feder

 → Betriebsdruckbereich bis 300 bar
Ausführungen
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BESI Kugel-

Rückschlagventil

Das Ventil ist ein Einbau-Rückschlagventil in 

einschraubbarer Ausführung (Whitworth-Rohrge-

winde DIN ISO 228). Es hat freien Durchfl uss in 

eine Richtung und sperrt in der Gegenrichtung mit 

hoher Dichtheit ab. Das Ventil ist ein federbelastetes 

Kugelventil.

Gehäuse, Kugel und Ventilsitz sind gehärtet. Die 

geführte Kugel und der Ventilsitz sind mit feinstbe-

arbeiteten Dichtfl ächen versehen. Die Abdichtung 

in der Gehäusebohrung erfolgt an der Stirnseite 

mittels O-Ring (hier sind B180° und B118° möglich).

Das Ventil ist auch mit metrischem Gewinde und 

UN(UNF) Gewinde lieferbar. Weitere Ausführungen 

sind in rostfreiem, säure- und hitzebeständigem 

Material auf Anfrage erhältlich.

 → Betriebsdruckbereich bis 

 350 bar

 → Druckverlust bei max. Volu-

 menstrom und Standard- 

 öffnungsdruck: 2,2 bis 2,5 bar

 → Varianten mit Öffnungsdruck   

 >2 bar werden mit verlänger-

 tem Gehäuse geliefert

Typ max. Volumenstrom O-Ring 180° O-Ring 118° Öffnungsdruck Standard Gewinde

BESI-04 8,00 l/min 6,20 x 1,00 6,00 x 0,80 0,5 bar G1/8"

BESI-06 15,00 l/min 8,50 x 1,50 8,00 x 1,25 0,5 bar G1/4"

BESI-08 30,00 l/min 12,00 x 1,50 12,00 x 1,00 0,5 bar G3/8"

BESI-10 50,00 l/min 16,00 x 1,50 16,00 x 1,00 0,5 bar G1/2"

BESI-16 80,00 l/min 20,00 x 2,00 20,00 x 1,50 0,5 bar G3/4"

BESI-25 140,00 l/min 25,00 x 2,50 25,12 x 1,78 0,25 bar G1"

BESI-32 240,00 l/min 34,00 x 2,50 0,25 bar G1 1/4"

BESI-40 360,00 l/min 40,00 x 2,50 0,25 bar G1 1/2"

Ausführungen

Nennstrom bei ∆p 2,2 bis 2,5 bar und Standardöffnungsdruck

PESI Platten-

Rückschlagventil

Das Ventil ist ein Einbau-Rückschlagventil in 

einschraubbarer Ausführung (Whitworth-Rohr-

gewinde DIN ISO 228). Es hat in einer Richtung 

freien Durchfl uss und sperrt in der Gegenrich-

tung mit hoher Dichtheit ab. Das Ventil ist ein 

federbelastetes Plattenventil.

Gehäuse, Ventilplatte und Ventilsitz sind gehär-

tet und mit geläppten Dichtfl ächen versehen. 

Die Abdichtung in der Gehäusebohrung erfolgt 

an der Stirnseite mittels O-Ring (hier sind B180° 

oder B118° möglich).

Das Ventil ist auch mit metrischem Gewinde 

und UN(UNF) Gewinde lieferbar. Weitere Aus-

führungen sind in rostfreiem, säure- und hitze-

beständigem Material auf Anfrage erhältlich.

 → Betriebsdruckbereich bis 350 bar

 → auch mit Düsenbohrung (min. ø 0,3 mm)  

 lieferbar

 → Druckverlust bei max. Volumenstrom und  

 Standardöffnungsdruck: 2,2 bis 2,5 bar

 → Öffnungsdruckwerte >2 bar als Sonder-

 ausführung auf Anfrage lieferbar

 → Sonderausführung als Saugventil lieferbar  

 (nach Rücksprache mit dem Hersteller)

Typ max. Volumenstrom O-Ring 180° O-Ring 118° Öffnungsdruck Standard Gewinde

PESI-04 8,00 l/min 6,20 x 1,00 6,00 x 0,80 0,25 bar G1/8"

PESI-06 15,00 l/min 8,50 x 1,50 8,00 x 1,00 0,25 bar G1/4"

PESI-08 30,00 l/min 12,00 x 1,50 12,00 x 1,00 0,25 bar G3/8"

PESI-10 50,00 l/min 16,00 x 1,50 16,00 x 1,00 0,25 bar G1/2"

PESI-16 80,00 l/min 20,00 x 2,00 20,00 x 1,50 0,25 bar G3/4"

PESI-25 140,00 l/min 25,00 x 2,50 25,12 x 1,78 0,25 bar G1"

Ausführungen

Nennstrom bei ∆p 2,2 bis 2,5 bar und Standardöffnungsdruck
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BEPU Einsteck-Kugel-

Rückschlagventil

Das Ventil ist ein Einbau-Rückschlagventil in 

einsteckbarer Ausführung. Es hat in einer Richtung 

freien Durchfl uss und sperrt in der Gegenrichtung 

mit hoher Dichtheit ab. Das Ventil ist ein feder- 

belastetes Kugelventil.

Gehäuse, Kugel und Kugelsitz sind gehärtet und 

mit geläppten Dichtfl ächen versehen. Die Ab-

dichtung in der Gehäusebohrung erfolgt an den 

Stirnseiten mittels O-Ring.

Weitere Ausführungen sind in rostfreiem, säure- 

und hitzebeständigem Material auf Anfrage lieferbar.

 → Betriebsdruckbereich bis 350 bar

 → Druckverlust bei max. Volumen- 

 strom und Standardöffnungs-

 druck: 2,2 bis 2,5 bar

Typ max. Volumenstrom O-Ring je 2 Stk. Öffnungsdruck Standard

BEPU-04 8,00 l/min 6,20 x 1,00 0,50 bar

BEPU-06 15,00 l/min 8,50 x 1,50 0,50 bar

BEPU-08 30,00 l/min 12,00 x 1,50 0,50 bar

BEPU-10 50,00 l/min 16,00 x 1,50 0,50 bar

BEPU-16 80,00 l/min 20,00 x 2,00 0,50 bar

BEPU-25 140,00 l/min 25,00 x 2,50 0,25 bar

BEPU-32 240,00 l/min 34,00 x 2,50 0,25 bar

BEPU-40 360,00 l/min 40,00 x 2,50 0,25 bar

Ausführungen

Nennstrom bei ∆p 2,2 bis 2,5 bar und Standardöffnungsdruck

PEPU Einsteck-Platten-

Rückschlagventil

Das Ventil ist ein Einbau-Rückschlagventil in einsteck- 

barer Ausführung. Es hat in einer Richtung freien 

Durchfl uss und sperrt in der Gegenrichtung mit hoher 

Dichtheit ab. Das Ventil ist ein federbelastetes Platten-

ventil.

Gehäuse, Ventilplatte und Ventilsitz sind gehärtet und 

mit geläppten Dichtfl ächen versehen. Die Abdichtung in 

der Gehäusebohrung erfolgt an den Stirnseiten mittels 

O-Ring.

Weitere Ausführungen sind in rostfreiem, säure- und 

hitzebeständigem Material auf Anfrage lieferbar.

 → Betriebsdruckbereich bis 350 bar

 → auch mit Düsenbohrung (min. ø 0,3 mm) lieferbar

 → Druckverlust bei max. Volumenstrom und Standard-  

 öffnungsdruck: 2,2 bis 2,5 bar

Typ max. Volumenstrom O-Ring je 2 Stk. Öffnungsdruck Standard

PEPU-04 8,00 l/min 6,20 x 1,00 0,25 bar

PEPU-06 15,00 l/min 8,50 x 1,50 0,25 bar

PEPU-08 30,00 l/min 12,00 x 1,50 0,25 bar

PEPU-10 50,00 l/min 16,00 x 1,50 0,25 bar

PEPU-16 80,00 l/min 20,00 x 2,00 0,25 bar

PEPU-25 140,00 l/min 25,00 x 2,50 0,25 bar

Ausführungen

Nennstrom bei ∆p 2,2 bis 2,5 bar und Standardöffnungsdruck
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PESA Platten-Rückschlagventil

Sperrung gegen Einbaurichtung

Das Ventil ist ein Einbau-Rückschlagventil in einschraubbarer 

Ausführung (Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228). Es hat in einer 

Richtung freien Durchfl uss und sperrt in der Gegenrichtung mit ho-

her Dichtheit ab. Das Ventil ist ein federbelastetes Plattenventil. Ge-

häuse, Ventilplatte und Ventilsitz sind gehärtet. Platte und Sitz sind 

mit geläppten Dichtfl ächen versehen. Die Abdichtung im Gehäuse 

erfolgt an der Stirnseite mittels Dichtkante (metallisch abdichtend). 

Das Ventil ist auch mit metrischem Gewinde und UN(UNF) Gewinde 

lieferbar.

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

 → Betriebsdruckbereich 

 bis 350 bar

 → auch mit Düsenbohrung

 (min. ø 0,3 mm) lieferbar

 → Druckverlust bei max. Volu-

 menstrom und Standard-

 öffnungsdruck: 2,2 bis 2,5 bar

Typ max. Volumenstrom Gewinde

PESA-04 8,00 l/min G1/8"

PESA-06 15,00 l/min G1/4"

PESA-08 30,00 l/min G3/8"

PESA-10 50,00 l/min G1/2"

Ausführungen

Nennstrom bei ∆p 2,2 bis 2,5 bar und Standardöffnungsdruck

SIBU Einschraubhülse

Die Einschraubhülse dient zur Aufnahme eines 

Rückschlagventils der Typen BEPU und PEPU. Das 

Rückschlagventil kann beliebig eingesteckt werden, 

wodurch die freie Durchfl ussrichtung bzw. Sperrrichtung 

bestimmt wird.

Die Hülse (Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228) hat 

einen Innensechskant. Für den Typ SIBU-40 wird der 

Montageschlüssel MKS-32 und für SIBU-50 der MKS-

40 benötigt.

Weitere Ausführungen sind in rostfreiem, säure- und 

hitzebeständigem Material auf Anfrage lieferbar. Die 

Einschraubhülse ist auch mit metrischem Gewinde und 

UN(UNF) Gewinde lieferbar.

Montage
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SUSI Wechselventil

Das SUSI Wechselventil sperrt je nach anliegendem

Druck einen der beiden Zufl üsse mit hoher Dichtheit ab, 

sodass der Strom mit der größeren Druckdifferenz abfl ießt 

(max. 8 l/min).

Es handelt sich um ein Kugel-Ventil in einschraubbarer 

Ausführung (G1/4").

Gehäuse und Ventilsitz des Wechselventils sind gehärtet. 

Die Abdichtung im Gehäuse erfolgt axial und radial mittels 

O-Ringen.

 → Betriebsdruckbereich bis 350 bar

DEPI Doppel-

Rückschlagventil

Das DEPI ist ein Doppel-Rückschlagventil in 

einschraubbarer Ausführung (G3/8"). Gegen 

die Einschraubrichtung öffnet das erste 

Rückschlagventil bei einer Druckdifferenz von 

2 bar. Das zweite Rückschlagventil öffnet bei 

mechanischer Betätigung in Einschraubrich-

tung.

Das Ventil ist ein Kugel- sowie Platten-Ventil. 

Gehäuse, Kugel, Kugelsitz, Platte und Platten-

sitz sind gehärtet. Das DEPI ist mit feinstbear-

beiteten Dichtfl ächen versehen. Die Abdich-

tung im Gehäuse erfolgt mittels O-Ring an der 

Stirnseite sowie am Gewindeübergang.

 → Betriebsdruckbereich bis 300 bar

 → Druckverlust bei max. Volumenstrom und  

 Standardöffnungsdruck: 2,2 bis 2,5 bar

max. Volumenstrom 15,00 l/min

Standardöffnungsdruck 2,00 bar

Anzugsdrehmoment 15,00 Nm
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Gehäuse und Blöcke

Für die einfache Integration der Ventile können 

passende Gehäuse und Blöcke gleich mitgelie-

fert werden. Dabei werden Ihre individuellen An-

forderungen für die Gestaltung und Ausführung 

berücksichtigt, sodass die Gehäuse und Blöcke 

nur noch angeschlossen werden müssen.

Selbstverständlich können zur Überprüfung und 

Konstruktion 3D-Modelle zur Verfügung gestellt 

werden. Eine Oberfl ächenbeschichtung zum 

Korrosionsschutz ist ohne Weiteres möglich.

Jeder Standard stößt an seine Grenzen, wenn 

selbst eine entscheidende Kleinigkeit stört 

und dadurch das gesamte Produkt nicht 

verwendbar wird. Aus diesem Grund bieten 

wir Ihnen an, unsere Standard-Lösungen auf 

Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche 

abzuändern. Sei es beispielsweise die spezielle 

Düsenbohrung, die alternative Dichtkante oder 

die abweichende Federstärke – sprechen Sie 

uns einfach an und wir fi nden eine bedarfs-

gerechte Lösung.

Sonderentwicklungen

Modifi kationen

Auch wenn die Bandbreite unserer Möglich-

keiten schon recht groß ist, sind die möglichen 

Anwendungsfälle am Markt um ein vielfaches 

größer. Mit Freude stellen wir uns neuen 

Herausforderungen und entwickeln mit Ihnen 

zusammen individuelle Lösungen rund um den 

Bereich der Einbauventile. Dabei kommen uns 

unsere jahrelange Erfahrung, unser technisches 

Verständnis und unser Ehrgeiz, unseren Kunden 

hundert Prozent passende Lösungen anbieten 

zu können, sowie der Einsatz von moderner 3D 

CAD Software zu Gute. Auf diesem Wege sind 

bereits einige Produkt-Neuheiten auf den Markt 

gekommen, die ihres Gleichen suchen.



Otto Fluid Control GmbH

Siemensstr. 14/1

88048 Friedrichshafen

T +49 75 41 400 89 77

F +49 75 41 400 89 79

c.otto@otto-fluid-control.de

www.otto-fluid-control.de


