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Das Unternehmen

Im Juni 2014 wurde der Zweig Otto Fluid Control GmbH des  
Familienunternehmens Otto Hydraulics GmbH & Co. KG neu 
gegründet. Mit der Übernahme des Produktbereichs „Rückschlag-
ventile“ des Traditionsunternehmens Hydronic GmbH verfügt die 
neu gegründete Firma über eine erfolgreich am Markt eingeführte 
Produktpalette. Der Geschäftsführer von Hydronic, Herr Willi Weber, 
steht Otto Fluid Control weiterhin beratend zur Seite.

Unsere Kompetenz

Unsere Kompetenz liegt in der Herstellung und dem Vertrieb von 
Komponenten für die Ölhydraulik. In Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern schaffen wir hochwertige Lösungen für die Anforderun-
gen unserer Kunden. Dabei handeln wir flexibel bei veränderten 
Rahmenbedingungen und unterstützen unsere Geschäftspartner, 
wo immer es möglich ist. Eine qualitativ hochwertige Produktion 
und zeitnahe Lieferung sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

Unser Selbstverständnis

Das angereicherte Wissen im Verbund, die Firmen- und Kunden-
treue und das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie Kompetenz, 
Zuverlässigkeit und Flexibilität zeichnen unser Unternehmen aus. 
Dies wollen wir gemeinsam weiter entwickeln, sodass sich der  
unternehmerische Erfolg auf uns und unsere Kunden positiv aus-
wirkt. Unsere Unternehmensgrundsätze dienen allen Mitarbeitern 
des Unternehmens als Orientierung für ihr Handeln.
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Gute Argumente für Otto Fluid Control

Hohe Qualität der Produkte

 → 100% Prüfung aller Ventile
 → Sorgfältige Auswahl der Komponenten   

 und Lieferanten
 → Zertifi zierung nach DIN EN ISO   

 9001:2008

Kleine Losgrößen möglich

 → Auch Einzelanfertigungen / Muster
 → Besonders geeignet für Ersatzteilgeschäft
 → Natürlich auch große Mengen lieferbar

Spezielle Produkte

 → z. B. DEPI (mech. entsperrbar für 
 „Zylinder-Reihenschaltung“)

 → z. B. PESO (komplett abdichtend)
 → z. B. CORS (Wege-Druck-Schaltventil)

Flexibilität

 → Zeit: Angebotserstellung umgehend und  
 kurzfristige Liefertermine

 → Vielfältigkeit: Individuelle Lösungen und  
 eine breite Palette an Möglichkeiten

 → Unbürokratisch: Erst wird die Arbeit  
 erledigt und dann die Formalitäten

Kompetenz und Erfahrung

 → Vorgänger-Unternehmen wurde bereits  
 1968 gegründet

 → Sehr enge Zusammenarbeit mit Otto   

 Hydraulics

Fairness und Vertrauen

 → Partnerschaftlicher Umgang mit 
 unseren Kunden

 → Preisstabilität
 → Familienunternehmen

Produkte sind häufi g austauschbar – erst durch die individuellen Vorteile und Leistungen des 
Herstellers werden sie einzigartig. Überzeugen Sie sich selbst von den guten Argumenten für 
Otto Fluid Control. 

3D CAD Daten

Zur Unterstützung Ihrer Konstruktion 
stehen selbstverständlich 3D CAD
Daten für alle Produkte zur Verfügung.
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Fakten zu den Möglichkeiten

Lieferprogramm

 → Rückschlagventile - einschraubbar
 → Rückschlagventile - einsteckbar
 → hydraulisch entsperrbare Rückschlagventile
 → Wechselventile 
 → Stromregelventile
 → Rohrbruchsicherungen
 → 3/2-Wegeventile - hydraulische Schaltung

Kennwerte

 → Abmessungen: G1/8" bis G1 1/2"
 → Volumenstrombereich: 0 bis 360 l/min
 → Druckbereich: 0 bis 350 bar    

 (höhere Drücke auf Anfrage)

Dichtungswerkstoffe

 → NBR
 → FPM/FKM
 → T-NBR
 → PTFE

Werkstoff Stähle

 → C45/ETG100
 → 16MnCr6
 → 9SMn28k
 → 1.4104 (Edelstahl) 
 → 1.4305 (Edelstahl)
 → 1.4021 (härtbarer Edelstahl)
 → 1.4112 (härtbarer Edelstahl)
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Modifikationen

Jeder Standard stößt an seine Grenzen, wenn selbst 
eine entscheidende Kleinigkeit stört und dadurch das 
gesamte Produkt nicht verwendbar wird. Aus diesem 
Grund bieten wir Ihnen an, unsere Standard-Lösungen 
auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche anzu-
passen. Sei es beispielsweise eine spezielle Düsenboh-
rung, eine alternative Dichtkante oder eine abweichende 
Federstärke – sprechen Sie uns einfach an und wir 
finden eine bedarfsgerechte Lösung.

Auch wenn die Bandbreite unserer Möglichkeiten 
schon recht groß ist, sind die möglichen Anwendungs-
fälle am Markt um ein vielfaches größer. Mit Freude 
stellen wir uns neuen Herausforderungen und ent- 
wickeln mit Ihnen zusammen individuelle Lösungen 
rund um den Bereich der Einbauventile. Dabei kommen 
uns jahrelange Erfahrung, unser technisches Verständ-
nis und der Ehrgeiz, unseren Kunden hundert Prozent 
passende Lösungen anbieten zu können, sowie der 
Einsatz von moderner 3D CAD Software zu Gute. Auf 
diesem Wege sind bereits einige Produkt-Neuheiten auf 
den Markt gekommen, die ihres Gleichen suchen.

Sonderentwicklungen
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Qualitätssicherung

Qualität

Bei den von Otto Fluid Control hergestellten Produkten 
spielt das Thema Qualität eine herausragende Rolle. 
Als Lieferant für kleine Bauteile, die unsere Ventile nun 
mal sind, stehen wir fast am Anfang einer Wertschöp-
fungskette, die noch viele Glieder hat. Unsere Kunden 
verlassen sich darauf, dass unsere Produkte einwand-
frei funktionieren und eine hohe Güte haben. Deshalb 
legen wir auf Lieferantenauswahl, Sauberkeit und 
Funktionsprüfung ganz besonderen Wert.

Zertifizierung

Die Otto Fluid Control GmbH ist seit dem 27.11.2014 
nach der DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Dies 
unterstreicht noch einmal deutlich, dass wir auf die 
Qualität unserer Produkte und Prozesse sehr großen 
Wert legen. Besonderen Fokus richten wir beim Leben 
unseres Qualitätsmanagementsystems auf die Prüfung 
unserer Produkte und die Prüfaufzeichnung.
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Unsere Prüfmittel

Mit optischen Plangläsern werden unter dem 
Interferenz-Prüfgerät die von uns geschliffe-
nen Oberflächen stichprobenartig auf deren 
Ebenheit geprüft. Die von uns verwendeten 
Plangläser werden aus Glaskeramik herge-
stellt und in regelmäßigen Zyklen von einer 
externen Firma auf deren Messtauglichkeit 
geprüft. Diese Prüfung gehört zu unseren 
regelmäßigen Inprozesskontrollen (IPC) und 
sichert eine frühzeitige Fehlererkennung so-
wie die Möglichkeit zur rechtzeitigen Prozess-
lenkung oder Korrektur.

Interferenz-Prüfgerät

Durch die Verwendung unserer Digimatic 
Messuhr und entsprechenden Endmaßen 
können wir zuverlässig die Höhe unserer Ven-
tile überprüfen, um eine problemlose Mon-
tage in ihre Einbauräume zu gewährleisten. 
Unsere Messuhr sowie auch alle verwendeten 
Endmaße werden jährlich von einem externen 
Messlabor überprüft und entsprechend frei-
gegeben oder gesperrt. Diese Prüfung zählt 
zu unseren Inprozesskontrollen (IPC) und wird 
in unseren Prüfaufzeichnungen dokumentiert.

Digimatic Messuhr
zur Überprüfung der Oberflächenqualität zur Überprüfung der Ventilhöhe
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Mit Hilfe unserer Rotameter Durchfluss-
messgeräte werden unsere Ventile mit Luft 
auf deren Dichtheit geprüft. Die von uns 
produzierten Ventile durchlaufen eine 100% 
Ausgangskontrolle, bei welcher sie mit 6 bar 
Druckluft beaufschlagt werden. Bereits bei 
den kleinsten Kratzern, die sich auf einer 
Dichtfläche befinden könnten, lässt sich die 
Leckage an der vorhandenen Messskala 
ablesen. Da Luft eine deutlich geringere 
Viskosität als Hydrauliköl aufweist, kann 
davon ausgegangen werden, dass bei einer 
Luftprüfung als dicht getestete Ventile diese 
Dichtheit ebenfalls bei der Verwendung mit 
Hydrauliköl aufweisen.

Hydraulischer PrüfstandRotameter

Ein weiteres wichtiges Prüfmittel ist der von uns 
selbst entwickelte und hergestellte hydraulische 
Prüfstand. Hierauf testen wir unter anderem 
die Funktion und Dichtheit des entsperrbaren 
Rückschlagventils (PESO), wobei die Möglich-
keiten durch den modularen Aufbau stets weiter 
ausgebaut werden können. Die entscheidenden 
Vorteile dieses Prüfstandes sind, dass mehrere 
Ventile gleichzeitig getestet und Prüfaufzeich-
nungen über den angeschlossenen Computer 
automatisch erfasst und verarbeitet werden 
können.

zur Überprüfung der Ventildichtheit zum Testen der Funktion und Dichtheit
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Unser Sortiment

Im Folgenden ist das Sortiment der von Otto Fluid 
Control lieferbaren Einbauventile und das passende 
Zubehör detailliert aufgeführt. Neben der Funktions-
beschreibung, der Darstellung der Schaltlogik und der 
Angabe der allgemeinen technischen Daten sind vor 
allem die spezifischen Kennwerte der einzelnen Ausfüh-
rungen (bestimmt u. a. durch die Nenngröße) und die 
Einbauabmessungen dargestellt. Je nach Ventil können 
Regelbereiche oder der Druckverlust in Abhängigkeit 
des Volumenstroms in den entsprechenden Diagram-
men abgelesen werden. Abschließend ist zu jedem Ar-
tikel ein Schema zur Zusammenstellung der korrekten 
Bestellbezeichnung für die gewünschte Type zu finden.

Sollten Sie eine Modifikation eines Artikels wünschen 
oder eine Ventiltype brauchen, die nicht in diesem 
Katalog aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte direkt an 
Otto Fluid Control – wir helfen Ihnen sehr gerne weiter! 
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CORS

1. Beschreibung:

2. Betriebsbedingungen:
Einbaulage: beliebig 
Temperatur Umgebung: von -30°C bis +80°C
Temperatur Medium: von -30°C bis +80°C
Betriebsmedium: Hydrauliköl HLP, DIN 51524 ISO VG 10-68
Viskositätsbereich: 10 bis 500 cSt 
Bohrung: 08130
max. Betriebsdruck: 210 bar

Das CORS ist ein hydraulisch gesteuertes 3/2-Wege-Druck-Schaltventil.
Wird die Zuflussleitung P mit Druck beaufschlagt, schaltet das Ventil und
der Volumenstrom hat vom Druckkanal zur Arbeitsleitung A freien Durch-
fluss. Wenn in der Zuflussleitung kein Druck mehr wirkt, schaltet das
Ventil wieder in die Grundposition. 

Sollte die Hydraulikflüssigkeit in der Arbeitsleitung nicht durch ein Sperr-
ventil gehalten werden, kann es über das 3/2-Wege-Druck-Schaltventil
direkt in den Rücklauf T fließen.

Eine Besonderheit des CORS ist, dass beim Rückfluss der Hydraulikflüs-
sigkeit in der Grundposition diese durch eine einstellbare Drossel fließt,
wodurch die Geschwindigkeit des Abfließens geregelt werden kann.

PT

A

3/2-Wege-Druck-Schaltventil

CORS
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CORS
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4. Einbaumaße:

3. Technische Daten:
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Stromregelventil

FOPO

FOPO

1. Beschreibung:

2. Betriebsbedingungen:
Einbaulage: beliebig 
Temperatur Umgebung: von -30°C bis +80°C
Temperatur Medium: von -30°C bis +80°C
Betriebsmedium: Hydrauliköl HLP, DIN 51524 ISO VG 10-68
Viskositätsbereich: 10 bis 500 cSt 
Mindestdruckdifferenz: 20 bar
max. Betriebsdruck: 250 bar
max. Anzugsdrehmoment: 15 Nm

A

B

Das Stromregelventil sorgt bei unterschiedlichen Differenzdrücken für
einen weitgehend konstanten Durchfluss. Bei Durchfluss in Wirkrichtung
wird ein Kolben so weit verschoben, dass der seitliche Ausströmquer-
schnitt verringert wird. Dadurch bleibt der Durchfluss bei verschiedenen
Druckgefällen in etwa konstant. 

Bei Durchfluss in entgegengesetzter Richtung wird keine regelnde
Wirkung erzielt. Mit Hilfe einer Spindel, welche die Federspannung beein-
flusst, kann der gewünschte Volumenstrom über einen eingeschränkten
Bereich (siehe 5.) eingestellt werden. Das Gehäuse besteht aus nichtro-
stendem Cr-Ni-Stahl (1.4305).
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3. Technische Daten:

4. Einstellung der Spindel:

FOPO

Nenngröße (NG) min. Volumenstrom max. Volumenstrom Anzugsdreh-

10
[l/min]
1,50

[l/min]
2,50

moment [Nm]
15,00

18
25
30
35

4,00
6,00

7,50
11,00

11,00
11,00

20,00
25,00

15,00
15,00
15,00
15,00

42 12,00 27,00 15,00

Das unter 5. abgebildete Diagramm zeigt in aufsteigender Reihenfolge
die Kennlinien für FOPO-08-10 bis FOPO-08-42. Mit der Spindel kann
jeweils der gewünschte Volumenstrom eingestellt werden. Dabei ist zu
beachten, dass der Volumenstrom je nach Druckdifferenz in einem Be-
reich von +/- 15% schwanken kann.

Hinweis: Die Spindel darf nicht im Betrieb verstellt werden, da hierbei
die Gefahr von Abrieb an der Einstellspindel besteht!
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5. FOPO - Einstellbereiche Literleistung:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spindelumdrehungen [n]

0

5

10

15

20

25

30

Q
 [l

/m
in

]

FOPO-08-10
FOPO-08-18
FOPO-08-25
FOPO-08-30
FOPO-08-35
FOPO-08-42

  - Änderungen vorbehalten -BEPUFOPO

6. Typenschlüssel (Bestellbezeichnung):

Hinweis:

Zusätzliche Sonderwünsche auf Anfrage
möglich.

Sämtliche FOPO werden im Standard mit
G3/8" ausgeliefert.

Bezeichnung:

FOPO-08-10
FOPO-08-18
FOPO-08-25
FOPO-08-30
FOPO-08-35
FOPO-08-42

Nenngröße
[NG]

Einstellbereich 
[l/min]

10
18

1,50 bis 2,50
4,00 bis 7,50

25
30

6,00 bis 11,00
11,00 bis 20,00

35
42

11,00 bis 25,00
12,00 bis 27,00

7. Anwendungshinweis:
Entsprechende Prüfung und Erprobung der Eignung sind kundenseitig
durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenn-
durchflussmengen bei Einsatzfällen mit schlagartiger Belastung in Durch-
flussrichtung nicht überschritten werden (z. B. Speicherbetrieb).
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Einbau-Rückschlagventil entsperrbar

PESO

PESO

1. Beschreibung:

2. Betriebsbedingungen:
Einbaulage: beliebig 
Temperatur Umgebung: von -30°C bis +80°C
Temperatur Medium: von -30°C bis +80°C
Betriebsmedium: Hydrauliköl HLP, DIN 51524 ISO VG 10-68
Viskositätsbereich: 10 bis 500 cSt 
max. Betriebsdruck: 350 bar

A

XB

Das PESO ist ein hydraulisch entsperrbares Einbau-Rückschlagventil in
einschraubbarer Ausführung. Es sperrt gegen die Einschraubrichtung mit
hoher Dichtheit ab und öffnet in Gegenrichtung bei 1 bar. Das Ventil ist
ein federbelastetes Plattenventil. Gehäuse, Platte und Ventilsitz sind
gehärtet. Die Dichtflächen sind feinstbearbeitet. Die Abdichtung im
Gehäuse erfolgt mittels O-Ring und Stützring. Das Ventil kann durch
einen Steuerdruck an der Fläche X gegen die Sperrrichtung geöffnet
werden.

3. Entsperrdruck px:

pA: Lastdruck [bar]
pB: Staudruck [bar]
i: Öffnungsverhältnis [-]

px = pA + pB
i + 3bar + pB
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4. Einbaumaße:

PESO

Einschraubpatrone Dichtsystem

NG

01

G

G1/4"

Ø C

11,00

Ø D

10,50

H

38,00

C

12,00

D

5,00

E

17,60

F          
O-Ring

7,65 x 1,78

I          
Stützring

8,10 x 11,00
02
21

G3/8"
G3/8"

14,00
11,00

Bohrung

13,50
10,50

43,00
39,00

12,50
12,50

7,00
5,00

20,10
17,60

10,82 x 1,78
7,65 x 1,78

11,10 x 14,00
8,10 x 11,00

NG

01
02
21

Ø A1
max
8,00

Ø A2
max
5,00

11,00
8,00

6,00
5,00

NG

01

Bohrung

X

39,50

J min

15,00

Ø B
max
8,00

Ø X  min

3,00
11,00
8,00

3,00
3,00

Ø E H8

11,00

Ø F
+0,1
11,75

14,00
11,00

15,25
11,75

K max

25,00

L

1,20

M

12,00

HG

53,00

Ø H

20,00

A

4,00
23,00
23,00

4,00
4,00

B

17,60
20,10
17,60

Montage

SW

4,00

Nm

7,00
02
21

44,50
40,50

16,70
15,00

29,00
25,00

1,20
1,20

12,00
12,00

58,00
54,00

6,00
6,00

15,00
15,00
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5. Technische Daten:

6. Typenschlüssel (Bestellbezeichnung):

  - Änderungen vorbehalten -PESO

Nenngröße (NG) max. Volumen- Öffnungsdruck- Anzugsdreh-

01
strom [l/min]

8,00
verhältnis

5,50
moment [Nm]

7,00
02
21

15,00
8,00

4,30
10,00

15,00
15,00

Nenngröße (NG)

01

02

21

G1/4"

G3/8"

G3/8"

PESO-XX-XX

Dichtung

S0

S1

S2

Steuerkolben + Einschraubgewinde nicht
abgedichtet

Steuerkolben abgedichtet

Steuerkolben + Einschraubgewinde abgedichtet

7. Anwendungshinweis:
Entsprechende Prüfung und Erprobung der Eignung sind kundenseitig
durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenn-
durchflussmengen bei Einsatzfällen mit schlagartiger Belastung in Durch-
flussrichtung nicht überschritten werden (z. B. Speicherbetrieb).
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Einschraub-Strom-Begrenzungsventil
(Rohrbruchsicherung)

PROT

PROT

1. Beschreibung:

2. Betriebsbedingungen:
Einbaulage: beliebig
Temperatur Umgebung: von -30°C bis +80°C
Temperatur Medium: von -30°C bis +80°C
Betriebsmedium: Hydrauliköl HLP, DIN 51524 ISO VG 10-68
max. Betriebsdruck: 300 bar

A

B

Das Einschraub-Strom-Begrenzungsventil wird vorwiegend zur Absich-
erung von Verbrauchern verwendet. Es verhindert eine unkontrollierte,
beschleunigte Bewegung unter Last stehender Verbraucher, wenn im
Falle eines Rohr- oder Schlauchbruchs der Gegendruck abfällt.

Das PROT ist ein Plattenventil. Je nach Durchflussquerschnitt entsteht,
abhängig vom Durchfluss, ein Differenzdruck, welcher der vorgespannten
Feder entgegen wirkt. Der Durchfluss von A nach B ist frei. Der Durch-
fluss von B nach A ist unterhalb des Ansprechvolumenstroms ebenfalls
frei. Die Spaltgröße bestimmt den Ansprechvolumenstrom. Je größer der
Spalt, desto höher der Ansprechvolumenstrom. Der Ansprechvolumen-
strom wird dadurch definiert, dass der Durchflusswiderstand die Gegen-
kraft der Feder überschreitet und somit das Ventil schließt.
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PROT

3. Technische Daten:

Nenngröße (NG) Ansprechvolumen- Masse Anzugsdreh-

1
strom [l/min]
4,00 bis 14,00

[g]
ca. 6,00

moment [Nm]
7,00

1-L
2

2-A*
3

5,00 bis 20,00
8,00 bis 36,00

ca. 8,00
ca. 10,00

12,00 bis 48,00
10,00 bis 56,00

ca. 10,00
ca. 20,00

7,00
15,00
15,00
30,00

* Wie PROT-2, jedoch mit härterer Feder

4. Einbaumaße:

NG øG a max b c e f SW ød øD øLk L I øDk+0,1 ødB

1

1-L

G1/4"

G1/4"

11,80

16,50

8,00

12,00

6,20…7,20

1,50…3,00

7,50

7,00

4,50

0,50

5,50

5,50

3,00 (6x)
2,50 (3x)
3,00 (3x)

9,40

9,40

8,00

7,90

32,00

34,00

27,00

27,00

11,5+0,1

11,5+0,1

6,00

6,00

2
2-A*

3
* Wie PROT-2, jedoch mit härterer Feder

G3/8"
G3/8"

13,10
13,10

G1/2" 18,00

8,50
8,50

  8,90...10,90
  8,90...10,90

12,50 6,50...8,50

8,00
8,00

4,50
4,50

12,00 4,50

5,50
5,50

3,20 (8x)
3,20 (8x)

5,50 4 (8x)

11,80
11,80

10,60
10,60

15,00 13,80

36,00
36,00

30,00
30,00

45,00 37,00

15,0+0,1
15,0+0,1

8,00
8,00

18,6+0,1 10,00

 Zeichnung zu PROT-1, 2 und 2-A

 Zeichnung zu PROT-1-L (für lang)
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PROT

5. Spaltmaß und Ansprechvolumenstrom Q:

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

S
pa

lt,
 G

ap
 [m

m
]

0 10 20 30 40 50 60
Q [l/min]

PROT-1
PROT-1-L
PROT-2
PROT-2-40
PROT-3

6. Einstellung Spaltmaß:
Das Spaltmaß sollte so eingestellt sein, dass der Ansprechvolumenstrom
dem 1,5 bis 2-fachen des Betriebsvolumenstroms entspricht. Die Ab-
hängigkeit des Spaltmaßes vom Ansprechvolumenstrom zeigt das Dia-
gramm unter 5. 

Spezialausführung:

PROT definiert mit GES-Gehäuse:

Beispielsweise: 
PROT-1-N-DB00-HUB00-5 
(siehe 8. Typenschlüssel)

A
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8. Typenschlüssel (Bestellbezeichnung):

Nenngröße (NG)

1

2

3

G1/4"

G3/8"

G1/2"

Düsenbohrung 

DB00

DB04

DB06

DB08

DB10

DB12

 keine

0,4 mm

0,6 mm

0,8 mm

1,0 mm

1,2 mm

PROT-X-X-DBXX-HUBXX-X

Sonderausführung

N

A

L

keine

stärkere
Feder

lang

Gehäuse

0

1

2

3

4

5

ohne

A-Innengewinde G1/4" /
B-Innengewinde G1/4"

A-Außengewinde G1/4" /
B-Innengewinde G1/4"

A-Innengewinde G3/8" /
B-Innengewinde G3/8"

A-Außengewinde G3/8" /
B-Innengewinde G3/8"

GES 12 L/M22X1,5-WD
A3L

Spaltmaß

HUB02

HUB03

...

...

HUB20

0,2 mm

0,3 mm

...

...

2,0 mm

Hinweis: Alle Nenngrößen sind auch in der Ausführung mit metrischem
Gewinde lieferbar.

Bitte bedenken Sie, dass nicht alle Kombinationen möglich sind!

9. Anwendungshinweis:
Entsprechende Prüfung und Erprobung der Eignung sind kundenseitig
durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenn-
durchflussmengen bei Einsatzfällen mit schlagartiger Belastung in Durch-
flussrichtung nicht überschritten werden (z. B. Speicherbetrieb).

  - Änderungen vorbehalten -

7. Montageschlüssel:

Die passenden Montageschlüssel sind unter den Bezeichnun-
gen (rechts) entsprechend der Ventilnenngröße bestellbar: 

Z. B. MPROT-1 für Ventiltype PROT-1-X...

Die technische Zeichnung ist auf Anfrage erhältlich.

Bezeichnung:
MPROT-1
MPROT-2
MPROT-3
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Gehäuse für Rohrbruchsicherung

HPROT

HPROT

1. Einbaudarstellung:

2. Beschreibung:
Das Gehäuse HPROT dient zur Aufnahme einer Rohrbruchsicherung
PROT für den Leitungseinbau. Bei der Form des Gehäuses stehen ver-
schiedene Ausführungen zur Verfügung. 

Die Gewindeseite ist mit Außen- und Innengewinde in drei verschiedenen
Formen lieferbar. Die Länge des Gehäuses richtet sich nach der Größe
der verwendeten Rohbruchsicherung.

Bei der Type mit Außengewinde kann zwischen Weichdichtung und
Schneidkante zur Abdichtung gewählt werden. Das Gehäuse HPROT ist
in verzinktem Stahl, Edelstahl und Aluminium erhältlich.

HPROT-X mit Außengewinde (AG) HPROT-X mit Innengewinde (IG)
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3. Typenschlüssel (Bestellbezeichnung):

HPROT

4. Anwendungshinweis:
Entsprechende Prüfung und Erprobung der Eignung sind kundenseitig
durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenn-
durchflussmengen bei Einsatzfällen mit schlagartiger Belastung in Durch-
flussrichtung nicht überschritten werden (z. B. Speicherbetrieb).

  - Änderungen vorbehalten -

HPROT-X-XXX-XX-XXX-XX-XX-XXX-XX

Gewindeart
Seite K

AG

IG

außen

innenGewinde Seite K

G1/4

M12

M14

G 1/4"

M12x1,5

M14x1,5

Abdichtung falls AG

WDN

SK

Weichdichtung

Schneidkante

Material

ST

VA

AL

Stahl
verzinkt

Edelstahl

Aluminium

Ventiltype

1

2

3

Gewinde Seite G

G1/4

G3/8

G1/2

G 1/4"

G 3/8"

G 1/2"

L

55

65

SW

19

24

27

G3/8

M16

M18

G 3/8"

M16x1,5

M18x1,5

G1/2

M18

M22

G 1/2"

M18X1,5

M22x1,5

AG (Außengewinde zu K Seite):
WDN: Einschraubzapfen Form E, DIN 3852 Teil1/
Teil2, ISO 1179-2 ISO 9974-2 Abdichtung durch
Weichdichtung.
SK: Einschraubzapfen Form B, DIN 3852, Teil1/
Teil2, ISO 1179-4 Abdichtung durch Dichtkante.

IG (Innengewinde zu K Seite und G Seite):
Einschraubloch Form X nach DIN 3852, Teil1/
Teil2, ISO 1179-1, ISO 9974-1 (für zylindrische
und kegelige Einschraubgewinde)

Bestellbeispiel:
HPROT-1-G1/4-19-G1/4-55-AG-WDN-ST

Ein Gehäuse für PROT-1 ist somit automatisch G1/4 für die Seite G und hat Schlüsselweite 19; es
besteht die Wahl zwischen M12, M14 und G1/4" für Seite K (hier G1/4"); es hat automatisch 55mm
Gehäuselänge; für die Seite K kann Außen- oder Innengewinde gewählt werden (hier Außengewin-
de), wodurch die Wahl der Dichtungsform bestimmt wid (hier Schneidkante); generell besteht die
Wahl für das Material des Gehäuses (hier Edelstahl).
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Kugel-Rückschlagventil

BESI

BESI

1. Beschreibung:

2. Betriebsbedingungen:
Einbaulage: beliebig 
Temperatur Umgebung: von -30°C bis +80°C
Temperatur Medium: von -30°C bis +80°C
Betriebsmedium: Hydrauliköl HLP, DIN 51524 ISO VG 10-68
Viskositätsbereich: 10 bis 500 cSt 
Standardöffnungsdruck: 0,25 bar bzw. 0,50 bar (siehe 3.)

Sonderöffnungsdrücke siehe 4. 
max. Betriebsdruck: 350 bar

B

A

Das Ventil ist ein Einbau-Rückschlagventil in einschraubbarer Ausfüh-
rung (Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228). Es hat von A nach B freien
Durchfluss und sperrt in der Gegenrichtung mit hoher Dichtheit ab. Das
Ventil ist ein federbelastetes Kugelventil. Gehäuse, Kugel und Ventilsitz
sind gehärtet. Die geführte Kugel und der Ventilsitz sind mit feinstbear-
beiteten Dichtflächen versehen. 

Die Abdichtung in der Gehäusebohrung (hier sind B180 und B118 mög-
lich) erfolgt an der Stirnseite mittels O-Ring. Die Ventile sind auch mit
metrischem Gewinde und UN(UNF) Gewinde lieferbar. 

Weitere Ausführungen sind in rostfreiem, säure- und hitzebeständigem
Material auf Anfrage erhältlich.
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3. Technische Daten:

4. Typenschlüssel (Bestellbezeichnung):

Hinweis: Druckverlust bei Standardöffnungsdruck und max. Volumenstrom: 2,2 bis 2,5 bar

BESI

Nenngröße (NG) max. Volumen- Standardöffnungs- Anzugsdreh-

04
strom [l/min]

8,00
druck [bar]

0,50
moment [Nm]

3,00
06
08
10
16

15,00
30,00

0,50
0,50

50,00
80,00

0,50
0,50

7,00
15,00
30,00
60,00

25
32
40

140,00
240,00

0,25
0,25

360,00 0,25

120,00
200,00
300,00

Nenngröße (NG)

04

06

08

10

16

25

32

40

G1/8"

G1/4"

G3/8"

G1/2"

G3/4"

G1"

G1 1/4"

G1 1/2"

Öffnungsdruck
(Standard 0,25 bar

bzw. 0,5 bar)

025

050

100

200

300

400

500

600

0,25 bar

0,5 bar

1 bar

2 bar

3 bar

4 bar

5 bar

6 bar

Bohrungsform

B180

B118

180°

118°

BESI-XX-XXX-X-XXXX

Dichtung

N

T

V

NBR

T-NBR

Viton/FKM

Bitte bedenken Sie, dass nicht alle Kombinationen möglich sind!
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5. Einbauabmessungen:

BESI

NG G øK +0,1 øTK ød max øD H

04 G1/8" 8,70 6,00 4,00 8,50 10,00

X Y(max)

5,00 4,00

O-Ring O-Ring 
180°

6,20 x 1,00
118°

6,00 x 0,80
06
08
10
16

G1/4"
G3/8"

11,75
15,25

G1/2"
G3/4"

19,00
24,50

8,00
10,80

6,00
8,00

13,80
17,60

11,00
15,00

11,50
14,90

11,00
13,00

18,70
24,20

15,50
18,50

6,00
6,00

5,00
5,00

7,00
8,50

6,00
7,00

8,50 x 1,50
12,00 x 1,50

8,00 x 1,25
12,00 x 1,00

16,00 x 1,50
20,00 x 2,00

16,00 x 1,00
20,00 x 1,50

25
32
40

G1"
G1 1/4"

30,50
39,50

G1 1/2" 45,00

Ventile mit einem Öffnungsdruck größer 2 bar werden mit einem verlängerten Gehäuse geliefert.
Maß H siehe 5.1!

22,40
29,50

20,00
26,00

34,00 33,00

30,20
39,10

23,00
36,00

44,50 42,00

10,50
14,50

9,00
12,00

15,00 12,00

25,00 x 2,50
34,00x 2,50

25,12 x 1,78

40,00 x 2,50

NG

04

H

15,00
06
08
10
16

17,50
20,00
21,00
26,00

25
32
40

34,00
62,00
76,00

5.1. Sonderausführung BESI - Verlängertes Gehäuse 

Beim verlängerten Gehäuse für Ventile mit einem Öffnungs-
druck größer 2 bar ändert sich nur Maß H (siehe links). Die
restlichen Maße sind aus der Tabelle unter 5. zu entnehmen.

        B180                                                            B118
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6. Montageschlüssel:

  - Änderungen vorbehalten -BESI

7. Anwendungshinweis:
Entsprechende Prüfung und Erprobung der Eignung sind kundenseitig
durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenndurch-
flussmengen bei Einsatzfällen mit schlagartiger Belastung in Durchfluss-
richtung nicht überschritten werden (z. B. Speicherbetrieb).

Bezeichnung:
MBESI-04
MBESI-06
MBESI-08
MBESI-10
MBESI-16
MBESI-25
MBESI-32
MBESI-40

Die passenden Montageschlüssel sind unter den Bezeichnungen
(rechts) entsprechend der Ventilnenngröße bestellbar: 

Z. B.  MBESI-04 für Ventiltype BESI-04-XX-XXX-....

Die technische Zeichnung ist auf Anfrage erhältlich.
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Platten-Rückschlagventil

PESI

PESI

1. Beschreibung:

2. Betriebsbedingungen:
Einbaulage: beliebig 
Temperatur Umgebung: von -30°C bis +80°C
Temperatur Medium: von -30°C bis +80°C
Betriebsmedium: Hydrauliköl HLP, DIN 51524 ISO VG 10-68
Viskositätsbereich: 10 bis 500 cSt 
Standardöffnungsdruck: 0,25 bar (Sonderöffnungsdrücke siehe 5.)
max. Betriebsdruck: 350 bar

Auch mit Düsenbohrung (min. ø 0,3 mm) lieferbar

B

A

Das Ventil ist ein Einbau-Rückschlagventil in einschraubbarer Aus-
führung (Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228). Es hat von A nach B
freien Durchfluss und sperrt in der Gegenrichtung mit hoher Dichtheit ab.
Das Ventil ist ein federbelastetes Plattenventil. Gehäuse, Ventilplatte und
Ventilsitz sind gehärtet. Platte und Sitz sind mit geläppten Dichtflächen
versehen. 

Die Abdichtung in der Gehäusebohrung (hier sind B180 und B118 mög-
lich) erfolgt an der Stirnseite mittels O-Ring. Die Ventile sind auch mit
metrischem Gewinde und UN(UNF) Gewinde lieferbar. Weitere Aus-
führungen sind in rostfreiem, säure- und hitzebeständigem Material auf
Anfrage erhältlich. 

Das Ventil ist auch als Saugventil verwendbar. Dieser Anwendungsfall er-
fordert die Rücksprache mit dem Hersteller.
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3. Technische Daten:

4. Einbaumaße:

PESI

Nenngröße (NG) max. Volumen- Standardöffnungs- Anzugsdreh-

04
strom [l/min]

8,00
druck [bar]

0,25
moment [Nm]

3,00
06
08
10
16

15,00
30,00

0,25
0,25

50,00
80,00

0,25
0,25

7,00
15,00
30,00
60,00

25 140,00 0,25 120,00

Hinweis: Druckverlust bei Standardöffnungsdruck und max. Volumenstrom: 2,2 bis 2,5 bar

NG G øK +0,1 øTK ød max øD H

04 G1/8" 8,70 6,00 4,00 8,50 10,00

X Y(max)

5,00 4,00

O-Ring O-Ring 
180°

6,20 x 1,00
118°

6,00 x 0,80
06
08
10
16

G1/4"
G3/8"

11,75
15,25

G1/2"
G3/4"

19,00
24,50

8,00
10,80

6,00
8,00

13,80
17,60

11,00
15,00

11,50
14,90

11,00
13,00

18,70
24,20

15,50
18,50

6,00
6,00

5,00
5,00

7,00
8,50

6,00
7,00

8,50 x 1,50
12,00 x 1,50

8,00 x 1,00
12,00 x 1,00

16,00 x 1,50
20,00 x 2,00

16,00 x 1,00
20,00 x 1,50

25 G1" 30,50 22,40 20,00 30,20 23,00 10,50 9,00 25,00 x 2,50 25,12 x 1,78

      B180                                                        B118



36

Seite 3/3

Dokumentname:
Ersteller:

Einschraub-Platten-Rückschlagventil
J.Otto

Datum: 05.11.2016 - Stand 11/16

OTTO FLUID CONTROL GMBH
ÖLHYDRAULISCHE VENTILTECHNIK - Mit Sicherheit zum Druck 
SIEMENSSTRASSE 14/1  •  88048  FRIEDRICHSHAFEN

Tel.:    0049 7541/ 4008977
Fax.:   0049 7541/ 4008979
Email: c.otto@otto-fluid-control.de
I-Net.: www.otto-fluid-control.deFLUID CONTROL

5. Typenschlüssel (Bestellbezeichnung):

PESI

Nenngröße (NG)

04

06

08

10

16

25

G1/8"

G1/4"

G3/8"

G1/2"

G3/4"

G1"

Öffnungsdruck
(Standard 0,25 bar)

010

025

050

100

200

0,1 bar

0,25 bar

0,5 bar

1 bar

2 bar

Düsenbohrung 

DB00

DB04

DB06

DB08

DB10

DB12

 keine

0,4 mm

0,6 mm

0,8 mm

1,0 mm

1,2 mm

Dichtung

N

T

V

NBR

T-NBR

Viton/FKM

Bohrungsform

B180

B118

180°

118°

PESI-XX-XXX-XXXX-X-XXXX

6. Montageschlüssel:

Bezeichnung:
MPESI-04
MPESI-06
MPESI-08
MPESI-10
MPESI-16
MPESI-25

Die passenden Montageschlüssel sind unter den Bezeichnungen
(rechts) entsprechend der Ventilnenngröße bestellbar: 

Z. B.  MPESI-04 für Ventiltype PESI-04-XX-XXX-....

Die technische Zeichnung ist auf Anfrage erhältlich.

7. Anwendungshinweis:
Entsprechende Prüfung und Erprobung der Eignung sind kundenseitig
durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenn-
durchflussmengen bei Einsatzfällen mit schlagartiger Belastung in Durch-
flussrichtung nicht überschritten werden (z. B. Speicherbetrieb).

  - Änderungen vorbehalten -

Hinweis: Ventile mit Öffnungsdrücken größer 2 bar sind als Sonderausführung auf Anfrage lieferbar
Bitte bedenken Sie, dass nicht alle Kombinationen möglich sind!
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Einsteck-Kugel-Rückschlagventil

BEPU

BEPU

1. Beschreibung:

2. Betriebsbedingungen:
Einbaulage: beliebig 
Temperatur Umgebung: von -30°C bis +80°C
Temperatur Medium: von -30°C bis +80°C
Betriebsmedium: Hydrauliköl HLP, DIN 51524 ISO VG 10-68
Viskositätsbereich: 10 bis 500 cSt 
Standardöffnungsdruck: 0,25 bar bzw. 0,50 bar (siehe 3.)

Sonderöffnungsdrücke siehe 5.
max. Betriebsdruck: 350 bar

Das Ventil ist ein Einbau-Rückschlagventil in einsteckbarer Ausführung.
Es hat von A nach B freien Durchfluss und sperrt in der Gegenrichtung
mit hoher Dichtheit ab. Das Ventil ist ein federbelastetes Kugelventil. Ge-
häuse, Ventilplatte und Ventilsitz sind gehärtet und mit feinstbearbeiteten
Dichtflächen versehen. Die Abdichtung in der Gehäusebohrung erfolgt an
beiden Stirnseiten mittels O-Ringen. 

Weitere Ausführungen sind in rostfreiem, säure- und hitzebeständigem
Material auf Anfrage lieferbar. 

B

A
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3. Technische Daten:

4. Einbaumaße:

BEPU

Nenngröße (NG) max. Volumen- Standardöffnungs-

04
strom [l/min]

8,00
druck [bar]

0,50
06
08
10
16

15,00
30,00

0,50
0,50

50,00
80,00

0,50
0,50

25
32
40

140,00
240,00

0,25
0,25

360,00 0,25

Gehäusemaße Ventilabmessungen

NG

04

øDA H8

8,50

øD1

11,00

øD max

4,00

øD2

5,00

H +0,05

13,50

ød -0,05 / 
-0,10
8,50

h -0,05

13,50

a

5,00

b

3,40

C

6,70

Dichtung

E

5,60

O-Ring je 2
Stk.

6,20 x 1,00
06
08
10
16

11,50
15,00

14,00
18,00

19,00
24,50

22,00
28,00

6,00
8,00

6,00
9,00

11,00
15,00

11,00
14,00

14,50
17,00

11,50
15,00

20,00
23,00

19,00
24,50

14,50
17,00

4,80
5,50

20,00
23,00

6,50
6,50

3,90
3,90

7,20
8,50

5,10
5,50

10,00
11,50

6,50
9,50

8,50 x 1,50
12,00 x 1,50

11,50
14,50

16,00 x 1,50
20,00 x 2,00

25
32
40

30,50
39,50

35,00
46,00

45,00 56,00

20,00
26,00

20,00
26,00

33,00 32,00

27,80
41,20

30,50
39,50

51,00 45,00

27,80
41,20

7,80
8,00

51,00 9,50

7,30
10,20

14,00
22,50

12,00 25,00

20,00
28,00

25,00 x 2,50
34,00 x 2,50

32,00 40,00 x 2,50

Hinweis: Druckverlust bei Standardöffnungsdruck und
max. Volumenstrom: 2,2 bis 2,5 bar
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5. Typenschlüssel (Bestellbezeichnung):

Nenngröße (NG) zu
Außendurchmesser

Hülse (mm)

04

06

08

10

16

25

32

40

8,50

11,50

15,00

19,00

24,50

30,50

39,50

45,00

Öffnungsdruck
(Standard 0,25 bar

bzw. 0,5 bar)

010

025

050

100

200

0,1 bar

0,25 bar

0,5 bar

1 bar

2 bar

Dichtung

N

T

V

NBR

T-NBR

Viton/FKM

BEPU-XX-XXX-X

6. Anwendungshinweis:
Entsprechende Prüfung und Erprobung der Eignung sind kundenseitig
durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenn-
durchflussmengen bei Einsatzfällen mit schlagartiger Belastung in Durch-
flussrichtung nicht überschritten werden (z. B. Speicherbetrieb).

  - Änderungen vorbehalten -BEPU

Bitte bedenken Sie, dass nicht alle Kombinationen möglich sind!
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Einsteck-Platten-Rückschlagventil

PEPU

PEPU

1. Beschreibung:

2. Betriebsbedingungen:
Einbaulage: beliebig 
Temperatur Umgebung: von -30°C bis +80°C
Temperatur Medium: von -30°C bis +80°C
Betriebsmedium: Hydrauliköl HLP, DIN 51524 ISO VG 10-68
Viskositätsbereich: 10 bis 500 cSt 
Standardöffnungsdruck: 0,25 bar (Sonderöffnungsdrücke siehe 5.)
max. Betriebsdruck: 350 bar

Auch mit Düsenbohrung (min. ø 0,3 mm) lieferbar

B

A

Das Ventil ist ein Einbau-Rückschlagventil in einsteckbarer Ausführung.
Es hat von A nach B freien Durchfluss und sperrt in der Gegenrichtung
mit hoher Dichtheit ab. Das Ventil ist ein federbelastetes Plattenventil.
Gehäuse, Ventilplatte und Ventilsitz sind gehärtet und mit geläppten
Dichtflächen versehen. Die Abdichtung in der Gehäusebohrung erfolgt an
beiden Stirnseiten mittels O-Ringen. 

Weitere Ausführungen sind in rostfreiem, säure- und hitzebeständigem
Material auf Anfrage lieferbar. 
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3. Technische Daten:

4. Einbaumaße:

Hinweis: Druckverlust bei Standardöffnungsdruck und
max. Volumenstrom: 2,2 bis 2,5 bar

PEPU

Nenngröße (NG) max. Volumen- Standardöffnungs-

04
strom [l/min]

8,00
druck [bar]

0,25
06
08
10
16

15,00
30,00

0,25
0,25

50,00
80,00

0,25
0,25

25 140,00 0,25

Gehäusemaße Ventilabmessungen

NG

04

øDA H8

8,50

øD1

11,00

øD max

4,00

øD2

5,00

H +0,05

13,50

ød -0,05/
-0,10
8,50

h -0,05

13,50

a

5,00

b

3,40

C

6,70

Dichtung

E

5,60

O-Ring je 2
Stk.

6,20 x 1,00
06
08
10
16

11,50
15,00

14,00
18,00

19,00
24,50

22,00
28,00

6,00
8,00

6,00
9,00

11,00
15,00

11,00
14,00

14,50
17,00

11,50
15,00

20,00
23,00

19,00
24,50

14,50
17,00

4,80
5,50

20,00
23,00

6,50
6,50

3,90
3,90

7,20
8,50

5,10
5,50

10,00
11,50

6,50
9,50

8,50 x 1,50
12,00 x 1,50

11,50
14,50

16,00 x 1,50
20,00 x 2,00

25 30,50 35,00 20,00 20,00 27,80 30,50 27,80 7,80 7,30 14,00 20,00 25,00 x 2,50
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5. Typenschlüssel (Bestellbezeichnung):

Nenngröße (NG) zu
Außendurchmesser

Hülse (mm)

04

06

08

10

16

25

8,50

11,50

15,00

19,00

24,50

30,50

Düsenbohrung 

DB00

DB04

DB06

DB08

DB10

DB12

 keine

0,4 mm

0,6 mm

0,8 mm

1,0 mm

1,2 mm

PEPU-XX-XXX-XXXX-X

Öffnungsdruck
(Standard 0,25 bar)

010

025

050

100

200

0,1 bar

0,25 bar

0,5 bar

1 bar

2 bar

Dichtung

N

T

V

NBR

T-NBR

Viton/FKM

6. Anwendungshinweis:
Entsprechende Prüfung und Erprobung der Eignung sind kundenseitig
durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenn-
durchflussmengen bei Einsatzfällen mit schlagartiger Belastung in Durch-
flussrichtung nicht überschritten werden (z. B. Speicherbetrieb).

PEPU   - Änderungen vorbehalten -

Bitte bedenken Sie, dass nicht alle Kombinationen möglich sind!
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Einschraub-Hülse

SIBU

SIBU

1. Beschreibung:
Die Einschraubhülse dient zur Aufnahme eines Rückschlagventils der
Typen PEPU und BEPU. Das Rückschlagventil kann beliebig eingesteckt
werden, wodurch die freie Durchflussrichtung bzw. Sperrrichtung be-
stimmt wird. Die Hülse (Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228) hat einen
Innensechskant. 

Ausnahmen: Für den Typ SIBU-40 wird der Montageschlüssel MKS-32
und für den Typ SIBU-50 ein Montageschlüssel MKS-40 benötigt. 

Die Einschraubhülsen sind auch mit metrischem Gewinde oder UN(UNF)
Gewinde lieferbar. 

Weitere Ausführungen sind in rostfreiem, säure- und hitzebeständigem
Material auf Anfrage erhältlich. 

SIBU-06 bis SIBU-32 SIBU-40 & SIBU-50SIBU - Seitenansicht
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2. Einbaumaße:

SIBU

Nenn-
größe
(NG)

Ventil-
nenn-
größe

G øD øK+0,1 ødmax H X Y SW Anzugsdreh-

06 04 G1/4" 11,50 11,75 4,00 17,00 5,00 4,00 4,00
moment [Nm]

10,00
08
10
16
25

06
08

G3/8"
G1/2"

10
16

G3/4"
G1"

14,90
18,70

15,25
19,00

24,20
30,20

24,50
30,50

6,00
8,00

18,50
21,00

11,00
15,00

25,00
29,00

6,00
7,00

5,00
6,00

8,00
10,00

7,00
9,00

6,00
8,00

20,00
40,00

10,00
14,00

80,00
160,00

32
40
50

25
32

G1 1/4"
G1 1/2"

40 G2"

39,00
44,50

39,50
45,25

56,00 56,80

20,00
28,00

34,00
48,50

32,00 58,00

12,00
16,60

11,00
15,00

16,00 15,00

19,00
MKS-32

250,00
350,00

MKS-40 450,00

3. Typenschlüssel (Bestellbezeichnung):

Bezeichnung:

SIBU-06
SIBU-08
SIBU-10
SIBU-16
SIBU-25
SIBU-32

Nenngröße
[NG] Gewinde

6
8

G1/4"
G3/8"

10
16

G1/2"
G3/4"

25
32

G1"
G1 1/4"

SIBU-40
SIBU-50

40
50

G1 1/2"
G2"

4. Anwendungshinweis:
Entsprechende Prüfung und Erprobung der Eignung sind kundenseitig
durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenn-
durchflussmengen bei Einsatzfällen mit schlagartiger Belastung in Durch-
flussrichtung nicht überschritten werden (z. B. Speicherbetrieb).

  - Änderungen vorbehalten -
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Platten-Rückschlagventil 
Sperrung gegen Einbaurichtung

PESA

PESA

1. Beschreibung:

2. Betriebsbedingungen:
Einbaulage: beliebig 
Temperatur Umgebung: von -30°C bis +80°C
Temperatur Medium: von -30°C bis +80°C
Betriebsmedium: Hydrauliköl HLP, DIN 51524 ISO VG 10-68
Viskositätsbereich: 10 bis 500 cSt 
Standardöffnungsdruck: 0,25 bar (Sonderöffnungsdrücke siehe 5.)
max. Betriebsdruck: 350 bar

Auch mit Düsenbohrung (min. ø 0,3 mm) lieferbar

B

A

Das Ventil ist ein Einbau-Rückschlagventil in einschraubbarer Aus-
führung (Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228). Es hat von A nach B frei-
en Durchfluss und sperrt in der Gegenrichtung mit hoher Dichtheit ab.
Das Ventil ist ein federbelastetes Plattenventil. 

Gehäuse, Ventilplatte und Ventilsitz sind gehärtet. Platte und Sitz sind mit
geläppten Dichtflächen versehen. Die Abdichtung in der Gehäuseboh-
rung (hier sind B180 und B118 möglich) erfolgt an der Stirnseite mittels
Dichtkante. Die Ventile sind auch mit metrischem Gewinde und UN(UNF)
Gewinde lieferbar. 

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
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3. Technische Daten:

4. Einbaumaße:

PESA

Nenngröße (NG) max. Volumen- Standardöffnungs- Anzugsdreh-

04
strom [l/min]

8,00
druck [bar]

0,25
moment [Nm]

10,00
06
08
10

15,00
30,00

0,25
0,25

50,00 0,25

20,00
30,00
60,00

Hinweis: Druckverlust bei Standardöffnungsdruck und max. Volumenstrom: 2,2 bis 2,5 bar

NG G øK +0,1 ød max øD -0,1 H X

04 G1/8" 8,70 4,00 8,50 16,50 5,00

X1, X2
SWmin

8,00 5,00
06
08
10

G1/4"
G3/8"

11,75
15,25

G1/2" 19,00

6,00
8,00

11,50
15,00

11,00 18,80

20,00
24,00

7,00
9,00

26,50 10,00

10,00
12,00

6,00
8,00

14,00 10,00

Hinweis: Metallisch abdichtend

      B180                                    B118
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5. Typenschlüssel (Bestellbezeichnung):

Nenngröße (NG)

04

06

08

10

G1/8"

G1/4"

G3/8"

G1/2"

Öffnungsdruck
(Standard 0,25 bar)

010

025

050

100

200

0,1 bar

0,25 bar

0,5 bar

1 bar

2 bar

Düsenbohrung 

DB00

DB04

DB06

DB08

DB10

DB12

 keine

0,4 mm

0,6 mm

0,8 mm

1,0 mm

1,2 mm

PESA-XX-XXX-XXXX

6. Anwendungshinweis:
Entsprechende Prüfung und Erprobung der Eignung sind kundenseitig
durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenn-
durchflussmengen bei Einsatzfällen mit schlagartiger Belastung in Durch-
flussrichtung nicht überschritten werden (z. B. Speicherbetrieb).

  - Änderungen vorbehalten -PESA

Bitte bedenken Sie, dass nicht alle Kombinationen möglich sind!
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Doppel-Rückschlagventil

DEPI

DEPI

1. Beschreibung:

A B

Das DEPI ist ein Doppel-Rückschlagventil in einschraubbarer Ausfüh-
rung. Gegen Einschraubrichtung öffnet das erste Rückschlagventil bei ei-
ner Druckdifferenz von 2 bar. In Einschraubrichtung öffnet das zweite
Rückschlagventil bei mechanischer Betätigung.

Das Ventil ist ein Kugel- sowie Platten-Ventil. Gehäuse, Kugel, Kugelsitz,
Platte und Plattensitz sind gehärtet. Das DEPI ist mit feinstbearbeiteten
Dichtflächen versehen. Die Abdichtung im Gehäuse erfolgt mittels O-Ring
an der Stirnseite sowie am Gewindeübergang.

2. Betriebsbedingungen:
Einbaulage: beliebig
Temperatur Umgebung: von -30°C bis +80°C
Temperatur Medium: von -30°C bis +80°C
Betriebsmedium: Hydrauliköl HLP, DIN 51524 ISO VG 10-68
Viskositätsbereich: 10 bis 500 cSt
Standardöffnungsdruck: 2 bar
max. Betriebsdruck: 300 bar
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3. Technische Daten:

DEPI

max. Volumen- Standardöffnungs- Anzugsdreh-
strom [l/min]

15,00
druck [bar]

2,00
moment [Nm]

15,00

4. Einbaumaße:

Hinweis: Druckverlust bei Standardöffnungsdruck und max. Volumenstrom: 2,2 bis 2,5 bar

Entsprechende Prüfung und Erprobung der Eignung sind kundenseitig
durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenn-
durchflussmengen bei Einsatzfällen mit schlagartiger Belastung in
Durchflussrichtung nicht überschritten werden (z. B. Speicherbetrieb).

5. Anwendungshinweis:

  - Änderungen vorbehalten -



50

Seite 1/2

Dokumentname:
Ersteller:

Wechselventil
J.Otto

Datum: 04.07.2016 - Stand 07/16

OTTO FLUID CONTROL GMBH
ÖLHYDRAULISCHE VENTILTECHNIK - Mit Sicherheit zum Druck 
SIEMENSSTRASSE 14/1  •  88048  FRIEDRICHSHAFEN

Tel.:    0049 7541/ 4008977
Fax.:   0049 7541/ 4008979
Email: c.otto@otto-fluid-control.de
I-Net.: www.otto-fluid-control.deFLUID CONTROL

Wechselventil

SUSI

SUSI

1. Beschreibung:

2. Betriebsbedingungen:
Einbaulage: beliebig 
Temperatur Umgebung: von -30°C bis +80°C
Temperatur Medium: von -30°C bis +80°C
Betriebsmedium: Hydrauliköl HLP, DIN 51524 ISO VG 10-68
Viskositätsbereich: 10 bis 500 cSt 
max. Betriebsdruck: 350 bar

A B

C

Das SUSI sperrt je nach anliegendem Druck entweder Zufluss A oder Zu-
fluss B mit hoher Dichtheit ab, sodass an C der Strom mit der größeren
Druckdifferenz abfließt (max. 8 l/min). Es handelt sich um ein Kugel-Ven-
til in einschraubbarer Ausführung (G1/4''). Gehäuse und Ventilsitz sind
gehärtet. Die Abdichtung im Gehäuse erfolgt axial und radial mittels O-
Ringen.
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3. Einbaumaße:

SUSI

4. Anwendungshinweis:
Entsprechende Prüfung und Erprobung der Eignung sind kundenseitig
durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass die angegebenen Nenn-
durchflussmengen bei Einsatzfällen mit schlagartiger Belastung in Durch-
flussrichtung nicht überschritten werden (z. B. Speicherbetrieb).

  - Änderungen vorbehalten -



Otto Fluid Control GmbH
Siemensstr. 14/1
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T +49 75 41 400 89 77
F +49 75 41 400 89 79
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